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Ausstellungsdatum: 05.09.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14001-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Chemisches Labor Dr. Wirts u. Partner Sachverstandigen GmbH
Rutenbergstralle 59, 30559 Hannover

mit dem Standort

Chemisches Labor Dr. Wirts u. Partner Sachverstandigen GmbH
Rutenbergstralle 59, 30559 Hannover

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Wasser (Abwasser,
Grundwasser, Rohwasser, Oberflichenwasser);

Probenahme von Abwasser, Grundwasser, Roh- und Trinkwasser, Schwimm- und
Badebeckenwasser sowie aus stehenden Gewassern und FlieBgewadssern;

ausgewdhlte mikrobiologische und chemische Untersuchungen gemaf Trinkwasserverordnung;
Fachmodul Wasser

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 10
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Prifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).
Dies gilt nicht fiir das Fachmodul Wasser.

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex B] gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es
einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die freie Auswahl von genormten
oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren gestattet. Die aufgefiihrten Priifverfahren sind

beispielhaft.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des

Pruflaboratoriums.

1 Untersuchungen von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Rohwasser, Oberflichenwasser sowie
Schwimm- und Badebeckenwasser)

1.1 Probenahme und Probenvorbereitung

DIN 38402-A 11
2009-02

DIN 38402-A 12
1985-06

DIN 38402-A 13
2021-12

DIN ISO 5667-5 (A 14)
2011-02
DIN EN ISO 5667-6 (A 15)

2016-12

DIN 38402-A 30
1998-07

DIN 19643-1
2023-06

ISO 5667-11
2009-04

Gultig ab:

05.09.2025
Ausstellungsdatum: 05.09.2025

Probenahme von Abwasser

Probenahme aus stehenden Gewassern

Planung und Durchflihrung der Probenahme von Grundwasser

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur
Probenahme aus Fliegewassern

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener
Wasserproben

Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

(Einschréankung: nur Probenahme gemdyf Pkt. 14.2)

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 11: Hinweise zur
Probenahme von Grundwasser
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1.2 Sensorik
DEVB1/2 Prufung auf Geschmack
1971-06
DIN EN 1622 (B 3) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellenwerts
2006-10 (TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN)
1.3 Physikalische und physikalisch-chemische KenngréBen
DIN EN ISO 7887 (C 1) Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung
2012-04
DIN 38404-C4 Bestimmung der Temperatur
1976-12
DIN EN ISO 10523 (C 5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts
2012-04
DIN 38404-C6 Bestimmung der Redox-Spannung
1984-05
DIN EN 27888 (C 8) Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
1993-11
DIN 38404-C 10 Berechnung der Calcitsattigung eines Wassers
2012-12
DIN EN I1SO 7027-1 (C 21) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung -
2016-11 Teil 1: Quantitative Verfahren
1.4 Bestimmung von Anionen und Kationen mittels Photometrie [Flex B]
DIN EN 26777 (D 10) Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Nitrit;
1993-04 Spektrometrisches Verfahren
DIN EN ISO 6878 (D 11) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor -
2004-09 Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat
DIN 38405-D 13 Bestimmung von Cyaniden
2011-04
DIN 38405-D 24 Photometrische Bestimmung von Chrom (VI) mittels
1987-05 1,5-Diphenylcarbazid
Gliltig ab: 05.09.2025
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DIN 38405-D 27
2017-10

DIN 38406-E 1
1983-05

DIN 38406-E 5

1983-10

1.5 Elemente

DIN EN 1SO 12846 (E 12)

2012-08

DIN EN 1SO 11885 (E 22)
2009-09

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

2024-12
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Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion
Bestimmung von Eisen

Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne
Anreicherung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
(ICP-OES)

(Modifikation: Abwasser nach Aufschluss)

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewadhlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope

1.6 Gaschromatographische Bestimmung von organischen Verbindungen mit massenselektivem
Detektor (GC-MS) [Flex B]

DIN 38407-F 3
1998-07

DIN 38407-F 39
2011-09

DIN 38407-F 43
2014-10

Gultig ab:

05.09.2025
Ausstellungsdatum: 05.09.2025

Gaschromatographische Bestimmung von polychlorierten
Biphenylen

Bestimmung ausgewahlter polycyclischer aromatischer
Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie
und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)

Bestimmung ausgewahlter leichtfllichtiger organischer
Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie
und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik
(HS-GC-MS)
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1.7 Bestimmung von Anionen mittels lonenchromatographie

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)

2009-07

1.8 Gasférmige Bestandteile

DIN EN 1SO 7393-2 (G 4-2)

2019-03

DIN ISO 17289 (G 25)

2014-12

Bestimmung von geldsten Anionen mittels Fliissigkeits-
lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid,
Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und
Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-
Phenylendiamin fiir Routinekontrollen

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des geldsten Sauerstoffs -
Optisches Sensorverfahren

1.9 Summarische Wirkungs- und StoffkenngréfRen

DIN 38409-H 1
1987-01

DIN 38409-H 2
1987-03

DIN EN 1484 (H 3)
2019-04
DIN ISO 8467 (H 5)

1995-05

DIN 38409-H 7
2005-12

DIN 38409-H 9
1980-07

DIN EN ISO 9562 (H 14)

2005-02

Gultig ab:

05.09.2025
Ausstellungsdatum: 05.09.2025

Bestimmung des Gesamttrockenrickstandes, des
Filtrattrockenriickstandes und des Glihriickstandes

Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glihrickstandes
Wasserbeschaffenheit - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten
organischen Kohlenstoffs (TOC) und des geldsten organischen

Kohlenstoffs (DOC)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index

Bestimmung der Saure- und Basekapazitat

Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser
und Abwasser

(Modifikation: hier nur mit einem Probenvolumen von 2 | gemdf3
Verfahren DIN 38409-H 9-2, Absetzglas)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch
gebundener Halogene (AOX)
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DIN 38409-H 16 Bestimmung des Phenol-Index
1984-06 (Einschrdankung: hier zur photometrischen Bestimmung mittels 4-

Aminoantipyrin nach Destillation und Farbstoffextraktion gemdyfs
Verfahren DIN 38409-H16-2)

DIN ISO 15705 (H 45) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des chemischen

2003-01 Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) als Kiivettentest

DIN EN ISO 9377-2 (H 53) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index -
2001-07 Teil 2: Verfahren nach Lésemittelextraktion und

Gaschromatographie

2 Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung - TrinkwV -
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2)

PROBENAHME

Verfahren Titel

DIN ISO 5667-5 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur

2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 19458 Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische

2006-12 Untersuchungen

UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen

18. Dezember 2018 auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme,

(Legionellen) Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

Empfehlung des Beurteilung der Trinkwasserqualitadt hinsichtlich der Parameter

Umweltbundesamtes Blei, Kupfer und Nickel

18. Dezember 2018

(gestaffelte Stagnationsbeprobung

und Zufallsstichprobe)

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER
nicht belegt

Gliltig ab: 05.09.2025
Ausstellungsdatum: 05.09.2025 Seite 6 von 10
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ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER

Teill Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlielich
der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erh6ht

Parameter Verfahren

Acrylamid nicht belegt

Benzol DIN 38407-43 2014-10

Bor DIN EN ISO 11885 2009-09

Bromat nicht belegt

Chrom DIN EN ISO 17294- 2 2024-12

Cyanid DIN 38405-13 2011-04

1,2-Dichlorethan DIN 38407-43 2014-10

Fluorid DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Microcystin-LR nicht belegt

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Pestizide nicht belegt
Pestizide-gesamt nicht belegt

Summe PFAS-20 nicht belegt

Summe PFAS-4 nicht belegt

Quecksilber

DIN EN ISO 12846 2012-08

Selen

DIN EN ISO 17294- 2 2024-12

Tetrachlorethen und
Trichlorethen

DIN 38407-43 2014-10

Uran DIN EN ISO 17294- 2 2024-12
Teil Il Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieBlich der
Trinkwasserinstallation ansteigen kann

Parameter Verfahren

Antimon DIN EN ISO 17294- 2 2024-12
Arsen DIN EN ISO 17294- 2 2024-12
Benzo(a)pyren DIN 38407-39 2011-09
Bisphenol A nicht belegt

Blei DIN EN ISO 17294- 2 2024-12
Cadmium DIN EN ISO 17294- 2 2024-12
Chlorat nicht belegt

Chlorit nicht belegt

Epichlorhydrin nicht belegt
Halogenessigsduren (HAA-5) nicht belegt

Giltig ab: 05.09.2025
Ausstellungsdatum: 05.09.2025
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Parameter Verfahren
DIN EN I1SO 11885 2009-09

Kupfer e
DIN EN ISO 17294- 2 2024-12

Nickel DIN EN ISO 17294- 2 2024-12

Nitrit DIN EN 26777 1993-04

Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)

DIN 38407-39 2011-09

Trihalogenmethane (THM)

DIN 38407-43 2014-10

Vinylchlorid

DIN 38407-43 2014-10

ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER

Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Parameter Verfahren
Aluminium DIN EN ISO 11885 2009-09

Ammonium

DIN 38406-5 1983-10

Calcitlosekapazitat

DIN 38404-10 2012-12

Chlorid

DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Clostridium perfringens,
einschlieBlich Sporen

nicht belegt

Coliforme Bakterien

nicht belegt

Eisen DIN EN ISO 11885 2009-09
Elektrische Leitfahigkeit DIN EN I1SO 27888 1993-11
Farbung DIN EN ISO 7887 2012-04
Geruch DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C)
Geschmack DIN EN 1622 2006-10
Koloniezahl bei 22 °C nicht belegt

Koloniezahl bei 36 °C nicht belegt

Mangan DIN EN ISO 11885 2009-09
Natrium DIN EN ISO 11885 2009-09

Organisch gebundener Kohlenstoff
(TOC)

DIN EN 1484 2019-04

Oxidierbarkeit

DIN EN ISO 8467 1995-05

Sulfat

DIN EN I1SO 10304-1 2009-07

Tribung

DIN EN ISO 7027-1 2016-11

Wasserstoffionenkonzentration

DIN EN ISO 10523 2012-04

Giltig ab: 05.09.2025
Ausstellungsdatum: 05.09.2025
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Teil ll: Spezieller Indikatorparameter fiir Anlagen der Trinkwasserinstallation
Parameter Verfahren
Legionella spec. DIN EN I1SO 11731 2019-03
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018
Aktualisierung Dezember 2022
(Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224)
Teil lll: Spezieller Indikatorparameter fiir das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefahrdungen

nicht belegt

ANLAGE 4: ANFORDERUNGEN AN TRINKWASSER IN BEZUG AUF RADIOAKTIVE STOFFE
nicht belegt

PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND

Weitere periodische Untersuchungen

Parameter Verfahren
Calcium DIN EN ISO 11885 2009-09
Kalium DIN EN ISO 11885 2009-09
Magnesium DIN EN ISO 11885 2009-09
Saure- und Basekapazitat DIN 38409-7 2005-12
Phosphat DIN E.N. ISQ 11885 2009-09
(Modifikation: Berechnung des Phosphats)

Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zustandigen
Behorde nach § 40 Absatz (2) TrinkwV.

3  Priifverfahrensliste zum FACHMODUL WASSER
Stand: LAWA vom 18.10.2018

Teilbereich 1: Probenahme und allgemeine KenngréBen

Parameter Verfahren Abw |Ofw |Grw
Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02 X
Probenahmen aus FlieBgewassern DIN EN ISO 5667-6: 2016-12 (A 15) X
Probenahme aus Grundwasserleitern |DIN 38402-A 13: 1985-12 X
Probenahme aus stehenden DIN 38402-A 12: 1985-06 X
Gewadssern

Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07 X | X
Gultig ab: 05.09.2025
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Parameter Verfahren Abw |Ofw |Grw
Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12 XX | X
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C 5) XX | X
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8) XX | X
Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anhang C XX | X
Farbung DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), XX | X
Verfahren A
Trilbung DIN EN ISO 7027: 2000-04 (C 2) XX | X
Sauerstoff DIN EN ISO 5814: 2013-03 (G 22) HERE
DIN ISO 17289: 2014-12 (G 25) X | X
DIN EN 25813: 1993-01 (G 21) HERE
Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05 X X
Teilbereich 2 bis Teilbereich 9.2
nicht belegt
Verwendete Abkiirzungen:
DEV Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische
Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir
Normung
LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser
UBA Umweltbundesamt
Gliltig ab: 05.09.2025

Ausstellungsdatum: 05.09.2025
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