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Flexibler Akkreditierungsbereich: 

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 

vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, 

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden  

  Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. 

[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet. 

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle 

Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf 

der Webpräsenz des Prüflaboratoriums. 
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1 Untersuchungen von Abfall [Flex A] 

 

1.1 Probenahme 

 

DIN 19698-1 

2014-05 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und 

stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung für die segmentorientierte 

Entnahme von Proben aus Haufwerken 

  
DIN 19698-2 

2016-12 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und 

stichfesten Materialien - Teil 2: Anleitung für die Entnahme von 

Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwerken 

  

LAGA PN 98 

2019-05 

 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und 

biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der 

Verwertung/Beseitigung von Abfällen 

  

 
1.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung 

 

DIN EN 12457-4 

2003-01 

 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; 

Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen 

Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit 

einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien 

mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit 

Korngrößenreduzierung 

  

DIN EN 16174 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit 
Königswasser löslichen Anteilen von Elementen 

  

DIN 19747 

2009-07 

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -

vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und 

physikalische Untersuchungen 

  

 

1.3 Bestimmung von Anionen 

 

DIN ISO 11262 
2012-04 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN ISO 10304-1 

2009-07 

Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-

Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, 

Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat 

(Modifikation: hier für Abfall) 
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DIN 38405-13 

2011-04 

Bestimmung von Cyaniden 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

 

1.4 Elemente 

 

DIN ISO 22036 

2009-06 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in 

Bodenextrakten mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP-AES) 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN ISO 11885 

2009-09  

Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv 

gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN ISO 12846 

2012-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 

mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne 
Anreicherung 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN ISO 17294-2 

2017-01 

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 

Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 

ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN ISO 22036 

2024-04 
 

Feste Umweltmatrizes - Bestimmung von Elementen mittels 

optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppletem Plasma 
(ICP-OES) 

  

DIN EN 16170 

2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von 

Elementen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv 

gekoppeltem Plasma (ICP-OES) 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN 16171 

2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von 

Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 

Plasma (ICP-MS) 
(Modifikation: hier für Abfall) 

(Einschränkung: hier nur für Thallium) 
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1.5 Bestimmung von organischen Verbindungen 

 

1.5.1 mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (GC-MS) [Flex C] 

 

DIN ISO 18287 

2006-05 

 

Bodenbeschaffenheit-Bestimmung der polycyclischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffe (PAK)-Gaschromatographisches Verfahren mit 

Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) 

(Modifikation: hier für Abfall) 
  

DIN EN 15308 

2016-12 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter 

polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung 

der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion 

oder massenspektrometrischer Detektion 

  

DIN EN 16167 

2019-06 

Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von 

polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit 

Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie 
mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD) 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN 38407-3 

1998-07 

Gaschromatographische Bestimmung von polychlorierten 

Biphenylen  

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN 38407-39 

2011-09 

Bestimmung ausgewählter polycyclischer aromatischer 

Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie 

und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  

PAGC25-10 

2021-01 

 

Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 

(PAK) und polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels GC/MS 

(Modifikation: hier für Abfall)  

  

 

1.5.2 mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-FID) 

 

DIN EN ISO 9377-2 
2001-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - 
Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und 

Gaschromatographie 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN 14039 

2005-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an 

Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie 

  

 



 

 
 

 

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14001-01-05 

 

Gültig ab: 05.09.2025 
 

Ausstellungsdatum: 05.09.2025 Seite 7 von 18
 

1.6 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen 

 

DIN EN 1484 

2019-04 

Wasserbeschaffenheit - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten 

organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen 

Kohlenstoffs (DOC) 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN 15170 
2009-05 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und 
Heizwertes 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN 15216 

2008-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gesamtgehaltes an 

gelösten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten 

  

DIN EN 15934 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des 

Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder 

des Wassergehalts 
  

DIN EN 15935  

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 

Glühverlusts 

  

DIN EN 15936 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 

gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener 

Verbrennung 

  

DIN 19539 

2016-12 

Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige 

Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC₄₀₀, ROC, TIC₉₀₀) 
  

DIN 38409-16-2 

1984-06 

 

Bestimmung des Phenol-Index mittels 4-Aminoantipyrin nach 

Destillation und Farbstoffextraktion 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN 38414- 17 

2017-01 

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen 

(EOX) 

  

 

1.7 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen 

 

DIN EN ISO 7027-1 

2016-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung -  

Teil1: Quantitative Verfahren  

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

DIN EN ISO 10523 

2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 

(Modifikation: hier für Abfall) 
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DIN EN 27888 

1993-11 

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

(Modifikation: hier für Abfall) 

  

 

 

2 Untersuchungen von Boden [Flex A] 

 

2.1 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung 

 

DIN EN 12457-4 

2003-01 

 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; 

Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen 

Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit 

einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien mit 

einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit 

Korngrößenreduzierung) 

(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN EN 16174 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit 

Königswasser löslichen Anteilen von Elementen 

  

DIN 19747 

2009-07 

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -vorbereitung 

und -aufarbeitung für chemische, biologische und physikalische 

Untersuchungen 

  

 

2.2 Bestimmung von Anionen 

 
DIN ISO 11262 

2012-04 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid 

  

DIN EN ISO 10304-1 

2009-07 

Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-

Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, 

Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat 

(Modifikation: hier für Boden) 

  

DIN 38405-13 

2011-04 

Bestimmung von Cyaniden 

(Modifikation: hier für Boden) 
  

 

2.3 Elemente 

 

DIN ISO 22036 

2009-06 

Bodenbeschaffenheit; Bestimmung von Spurenelementen in 

Bodenextrakten mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv 

gekoppeltem Plasma (ICP-OES) 
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DIN EN ISO 11885  

2009-09  

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen 

durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie  

(ICP-OES) 

(Modifikation: hier für Boden) 

  

DIN EN ISO 12846  

2012-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 

mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne 

Anreicherung 
(Modifikation: hier für Boden) 

  

DIN EN ISO 17294-2 

2017-01 

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-

Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 

ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope  

(Modifikation: hier für Boden) 

  

DIN EN 16170 

2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von 

Elementen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP-OES) 

  

DIN EN 16171 

2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von 

Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 

Plasma (ICP-MS) 

(Einschränkung: hier nur für Thallium) 

  

 

2.4 Bestimmung von organischen Verbindungen 

 
2.4.1 mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (GC-MS) [Flex C] 

 

DIN EN ISO 10301 

1997-08 

 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von leichtflüchtigen 

Halogenkohlenwasserstoffen Gaschromatographische Verfahren 

(Modifikation: hier für Boden) 

  

DIN EN ISO 22155 

2016-07 

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung 

flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, 

Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether, Statisches 

Dampfraum-Verfahren 
  

DIN EN 15308 

2016-12 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter 

polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung 

der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion 

oder massenspektrometrischer Detektion 

(Modifikation: hier für Boden) 
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DIN 18287 

2006-05 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffe (PAK)-Gaschromatographisches Verfahren mit 

Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) 

  

DIN 38407-3 

1998-07 

Gaschromatographische Bestimmung von polychlorierten Biphenylen  

(Modifikation: hier für Boden)  

  

DIN 38407-39 
2011-09 

Bestimmung ausgewählter polycyclischer aromatischer 
Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie 

und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) 

(Modifikation: hier für Boden)  

  

PAGC25 10 

2021-01 

Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 

(PAK) und polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels GC/MS 

(Modifikation: hier für Boden)  

  

 
2.4.2 mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-FID) 

 

DIN EN ISO 9377-2 

2001-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - 

Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie 

(Modifikation: hier für Boden) 

  

DIN EN ISO 16703 

2011-09 

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des 

Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40  

  

DIN EN 14039 
2005-01 

 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an 
Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie 

(Modifikation: hier für Böden) 

 

2.5 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen 

 

DIN EN 1484 

2019-04 

Wasserbeschaffenheit - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten 

organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen 

Kohlenstoffs (DOC)  

(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN EN 15934 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des 

Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder 

des Wassergehalts 

  

DIN EN 15935 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 

Glühverlusts 
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DIN EN 15936 

201-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 

gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener 

Verbrennung 

  

DIN 19539 

2016-12 

Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige 

Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC₄₀₀, ROC, TIC₉₀₀) 

  

DIN 38409-16-2 
1984-06 

Bestimmung des Phenol-Index mittels 4-Aminoantipyrin nach 
Destillation und Farbstoffextraktion 

(Modifikation: hier für Boden) 

  

 

2.6 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen 

 

DIN EN ISO 7027-1 

2016-11 

Wasserbeschaffenheit: Bestimmung oder Trübung Teil 1 Quantitative 

Verfahren 

(Modifikation: hier für Boden) 
  

DIN EN ISO 10523 

2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 

(Modifikation: hier für Boden) 

  

DIN EN 27888 

1993-11 

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

(Modifikation: hier für Boden) 

  

 

 

3 Untersuchungen von Schlamm und Sediment [Flex A] 

 

3.1 Probenahme  

 

DIN 19698-1 

2014-05 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und 

stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung für die segmentorientierte 

Entnahme von Proben aus Haufwerken 

  

DIN 19698-2 

2016-12 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und 

stichfesten Materialien - Teil 2: Anleitung für die Entnahme von 

Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwerken 
  

LAGA PN 98 

2019-05 

 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und 

biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der 

Verwertung/Beseitigung von Abfällen 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 
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3.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung 

 

DIN EN 12457-4 

2003-01 

 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; 

Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen 

Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit 

einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien 

mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit 

Korngrößenreduzierung 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN 16174 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit 

Königswasser löslichen Anteilen von Elementen 

  

DIN 19747 

2009-07 

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -

vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und 

physikalische Untersuchungen 

  

 

3.3 Bestimmung von Anionen 

 

DIN ISO 11262 

2012-04 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN ISO 10304-1 

2009-07 

Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-

Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, 

Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  
DIN 38405-13 

2011-04 

Bestimmung von Cyaniden 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

 

3.4 Elemente 

 

DIN ISO 22036 

2009-06 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in 

Bodenextrakten mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv 

gekoppeltem Plasma (ICP-AES) 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 
  

DIN EN ISO 11885 

2009-09  

Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv 

gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 
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DIN EN ISO 12846 

2012-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 

mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne 

Anreicherung 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN ISO 17294-2 

2017-01 

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 

Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 

ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN ISO 22036 

2024-04 

 

Feste Umweltmatrizes - Bestimmung von Elementen mittels 

optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppletem Plasma 

(ICP-OES) 

  

DIN EN 16170 

2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von 

Elementen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv 

gekoppeltem Plasma (ICP-OES) 
  

DIN EN 16171 

2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von 

Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 

Plasma (ICP-MS) 

(Einschränkung: hier nur für Thallium) 

  

 

3.5 Gaschromatographische Bestimmung von organischen Verbindungen mit konventionellen 

Detektoren (GC-FID) 

 
DIN EN ISO 9377-2 

2001-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - 

Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und 

Gaschromatographie 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN 14039 

2005-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an 

Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

 
3.6 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen 

 

DIN EN 1484 

2019-04 

Wasserbeschaffenheit - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten 

organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen 

Kohlenstoffs (DOC) 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN 15170 

2009-05 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und 

Heizwertes 
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DIN EN 15216 

2008-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gesamtgehaltes an 

gelösten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN 15934 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des 

Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder 

des Wassergehalts 
  

DIN EN 15935  

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 

Glühverlusts 

  

DIN EN 15936 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 

gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener 

Verbrennung 

  

DIN 19539 
2016-12 

Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige 
Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC₄₀₀, ROC, TIC₉₀₀) 

  

DIN 38409-16-2 

1984-06 

Bestimmung des Phenol-Index mittels 4-Aminoantipyrin nach 

Destillation und Farbstoffextraktion 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN 38414-17 

2017-01 

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen 

(EOX) 

  

 
3.7 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen 

 

DIN EN ISO 7027-1 

2016-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung -  

Teil1: Quantitative Verfahren  

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN ISO 10523 

2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 

(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

  

DIN EN 27888 
1993-11 

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 
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4 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen 

nach Deponieverordnung Anhang 4 (Juli 2020) 

 

Probenahme 

 

DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

2 Probenahme LAGA PN 98 (Mai 2019)  

DIN 19698-1 (Mai 2014) &  

DIN 19698-2 (Dezember 2016) &  
DIN 19698-5 (Juni 2018) &  

DIN 19698-6 (Januar 2019) & 

- optional ergänzend -  

 

 

Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff sowie des eluierbaren Anteils 

 

Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff 

 

DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.1.1 Probenvorbereitung DIN 19747 (Juli 2009)  

3.1.2 Aufschlussverfahren 
(Königswasser) 

DIN EN 13657 (Januar 2003) 
 

 

DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.1.3.1 Glühverlust DIN EN 15169 (Mai 2007)  

3.1.3.2 TOC DIN EN 15936 (November 2012)  

3.1.4 BTEX DIN EN ISO 22155 (Juli 2016)  

3.1.5 PCB DIN EN 15308 (Dezember 2016)  

3.1.6 Mineralölkohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (Januar 2005) in Verbindung mit 

LAGA KW/04 (September 2019) 
 

3.1.7 PAK DIN ISO 18287 (Mai 2006)  

3.1.8 Dichte DIN 18125-2 (März 2011)  

3.1.9 Brennwert DIN EN 15170 (Mai 2009)  

3.1.10 Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, 

Blei, Zink 

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  
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DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.1.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (August 2012)   

DIN EN ISO 17852 (April 2008)  

3.1.12 Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (September 2019)  

 
Bestimmung der Gehalte im Eluat 

 

DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.1.1 Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/ 

Feststoffverhältnis 10/1 

DIN EN 12457-4 (Januar 2003) 
 

3.2.1.2 Eluatherstellung mit jeweils 

konstantem pH-Wert 4 und 11/ 

Säureneutralisationskapazität 

LAGA-Richtlinie EW 98 (September 2017) 

 

3.2.2 Perkolationsprüfung im 

Aufwärtsstrom 

DIN 19528 (Januar 2009)  

DIN EN 14405 (Mai 2017)  

3.2.3 pH-Wert des Eluates DIN EN ISO 10523 (April 2012)  

 

DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.4.1 DOC DIN EN 1484 (April 2019)  

3.2.4.2 DOC bei einem pH-Wert zwischen 

7,5 und 8 

LAGA-Richtlinie EW 98 (September 2017) 
 

3.2.5 Phenole DIN 38409-16 (Juni 1984)  

DIN EN ISO 14402 (Dezember 1999)  

3.2.6 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

3.2.7 Blei DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.8 Cadmium DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  
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DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.9 Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.10 Nickel DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (August 2012)  

DIN EN ISO 17852 (April 2008)  

3.2.12 Zink DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.13 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)  

DIN EN ISO 15682 (Januar 2002)  

3.2.14 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)  

3.2.15 Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405-13 (April 2011)  

bei sulfidhaltigen Abfällen: 

DIN ISO 17380 (Mai 2006) 
 

DIN EN ISO 14403-1 (Oktober 2012)  

DIN EN ISO 14403-2 (Oktober 2012)  

3.2.16 Fluorid DIN 38405-4 (Juli 1985)  

DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)  

3.2.17 Barium DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.18 Chrom, gesamt DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.19 Molybdän DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  
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DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.20 Antimon DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN 38405-32 (Mai 2000)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.21 Selen DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.22 Gesamtgehalt an gelösten 
Feststoffen 

DIN EN 15216 (Januar 2008)  

DIN 38409-1 (Januar 1987)  

DIN 38409-2 (März 1987)  

3.2.23 Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (November 1993)  

3.2.24 Bestimmung des 

Trockenrückstandes 

DIN EN 14346 (März 2007) 
 

 
Biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz 

nicht belegt 

 

 

Verwendete Abkürzungen: 

 

DIN  Deutsches Institut für Normung e. V. 

EN  Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission 

ISO  International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 
LAGA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 

PAGC Hauverfahren der Chemisches Labor Dr. Wirts und Partner Sachverständigen GmbH 
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